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Шахтная вагонетка с откидным бортом серии MCC 

 
Описание 
1. Шахтная вагонетка с откидным бортом серии MCC используется для перевозки 
материалов на угольных шахтах, при строительстве тоннелей и других объектов. 
2. Разгружается автоматически. 
3. Для движения необходим электровоз. 
4. Взрывоустойчивый (отвечает национальным стандартам безопасности). 
5. Осколки перевозимой породы не должны быть больше 500 мм. 
6. Высота сброса крупных осколков породы не должна превышать 1 м (от верхушки кузова). 
 
Компоненты 
1. Откидной контейнер 
2. Рама 
3. Осевой механизм 
 
Внимание 
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1. Следите за тем, чтобы вагонетка не падала и не транспортировалась в неправильном 
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положении. 
2. Буксируйте вагонетку только в правильном положении, чтобы избежать деформации 
кузова (как указанно на самом кузове). 
  
Параметры 

Модель Наименовани
е MC

C0.7
MC
C1.2 

MC
C1.6

MC
C2.0

MC
C2.5

MC
C3.0

MC
C4.0

MC
C6.0

MC
C8.0 

MC
C10 

MC
C12

Объем (м³) 0.7 1.2 1.6 2 2.5 3 4 6 8 10 12 

Грузоподъем
ность (т) 

1750 3000 4000 5000 6250 7500 1000
0 

1500
0 

2000
0 

250
00 

300
00 

Ширина 
колеи (mm) 

600 600/762/900 600/900 

Д 2475 2775 2875 3115 3300 3600 3850 4850 6350 735
0 

845
0 

Ш 1000 1100 1230 1230 1230 1350 1500 1500 1500 150
0 

150
0 

Общие 
размеры 
(мм) 

В 1064 1064 1200 1250 1265 1335 1486 1600 1634 173
7 

180
0 

Расстояние 
между осями 
(мм) 

1000 1200 1200 1300 1300 1400 1500 2000 2600 300
0 

350
0 

Диаметр 
колеса (мм) 

300 300 300 300 300 350 35 350 350 350 350

Высота 
сцепления 
(мм) 

320 320 320 320 320 420 420 420 420 420 420

Номинальная 
тяга (кН) 

60 70 80 

Угол наклона 
при разгрузке 

≥40° 

Масса нетто 
(т) 

1400 1560 1750 2100 2750 3480 4560 5560 6920 923
6 

109
02 

Мин. радиус 
разворота (м) 

12 15 18 20 25 

Внимание 
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1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки. 
2. Мы можем отрегулировать высоту отвала в зависимости от требований клиента. 
 
 


