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Передвижной ленточный конвейер (DZQ) 

Описание 
1. Передвижной ленточный конвейер DZQ100/60/22 используется при раскопках угольных 
шахт. 
2. Применяется как промежуточный транспортировщик между погрузчиком типа 
Haggloader и подгоночным ленточным конвейером. 
3. Двигается вперед и назад вместе с погрузчиком. 
4. Переносит уголь и обломки породы, которые нагружает породопогрузчик, к 
подгоночному конвейеру. 
 
Применеие 
1. Передвижной ленточный конвейер (DZQ) используется при раскопках угольных шахт. 
2. Может использоваться вместе со скрепером, подгоночным ленточным конвейером и 
другим подобным оборудованием. 
 
Объяснение названия моделей 
К примеру: Передвижной ленточный конвейер DZQ100/60/22 
D: означает «ленточный» 
Z: означает «перегрузочный» 
Q: означает «мостового типа» 
100: означает, что ширина ленты – 1000 мм. 
60: означает, что скорость погрузки – 600 т/ч. 
22: означает, что мощность составляет 22 кВ. 
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Параметры 
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Шахтная вагонетка 
Наименование Исчесление Параметр 
Ширина ленты Мм 800 
Скорость ленты М/с 1.6 
Общая длинна машины М 16 
Адаптивная ширина колеи Мм 600 
Мощность барабана  кВ 11.4 
 
Передвижной ленточный конвейер 
Наименование Исчесление Параметр 
Ширина ленты Мм 800 
Скорость ленты М/с 1.6 
Общая длинна машины M 16.5 
Адаптивная ширина колеи M 12 
Мощность барабана  кВ 11.4 
 
Внимание 
1. Вовремя регулируйте ленту, если она сместилась. 
2. Вовремя заменяйте поддерживающий ролик, если замечены сбои в его работе. 
3. Проверяйте температуру моторизирваного барабана каждые 2 часа. Если она аномальна, 
произведите ремонт. 
4. Последовательность действий при запуске. 
(1) Сначала запустите подгоночный конвейер. 
(2) Затем запустите передвижной ленточный конвейер. 
(3) Запускайте погрузчик в последнюю очередь. 
5. Последовательность действий при остановке. 
(1) Сначала отключите погрузчик. 
(2) Выключайте передвижной ленточный конвейер, только когда вся порода разгружена с 
полотна. 
6. Требования перед запуском. 
(1) Запускать передвижной ленточный конвейер можно только при отсутствии груза на его 
полотне. 
(2) Частое включение и выключение оборудования запрещено. 
 
Обслуживание 
1. Места соприкасновений 
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(1) Регулярно проверяйте оборудование на наличие повреждений. 
(2) Разбивайте слишком большие куски породы перед погрузкой 
(3) Следите, чтобы линия резки соответствовала центру конвейерной ленты. 
2. Скрепер. 
(1) Функция: нагребание породы на ленту. 
(2) Позиция: должен всегда соприкасаться с лентой. 
(3) Всегда следите, чтобы лента была под определенным давлением. 
3. Поддерживающий ролик 
(1) Регулярно проверяйте ролик на плавность хода. 
(2) Вовремя меняйте его, если он выходит из строя. 
(3) Эсли машина производит резкие и громкие звуки, это может означать, что конвейерная 
лента соскользнула. В таком случае немедленно подтяните ленту 
4. Устраните все погруженные материалы, которые могут мешать работе машины. 


