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ZWY-60/30L 

Описание 
Гусеничный тоннельный экскаватор ZWY-60/30L выполняет свои функции путем 
произведения толчков гусеницы и перемещения скребкового конвейера. Данное 
оборудование хорошо подходит для уборки тонких пропластков угля. В Китае это наиболее 
используемая землеройная машина на угольных шахтах, при работах с горными породами 
на не-угольных шахтах и проходке выработки на наклонной поверхности. 
 
Характеристики 
1. Наш экскаватор идеально совмещает в себе оптические, механические, электричкеские 

и гидравлические технологии, поэтому данная машина имеет многие преимущества по 
части экономии энергии, безопасности, защиты окружающей среды, эффективности и 
автоматизации работы, и т.д. 

2. Она оснащена распылительным прибором, работающим на высоком давлении, и 
обеспечивающим функцию защиты при взрывах и обеспыливания. 

3. Данная машина соединяет в себе функции экскаватора, погрузкчика и бульдозера, что 
многократно увеличивает производительность труда. 

4. Наше оборудование значительно усовершенствовано по части преодоления уклонов, 
чтобы максимально увеличить площадь забоя. 

 
Параметры ZWY-60/30L  
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Наименование Ед. исчисления Параметры 

Погрузочная способность м3/ч 60 

Ширина копания (Ригулируемая) мм 2300 

Высота копания (Ригулируемая) мм  2100 

Высота отвала (Ригулируемая) мм 1350 

Расстояние отвала (Ригулируемое) мм 1550 
Глубина копания (Ригулируемая) мм 320 

Ширина внутреннего/внешнего 
гусеничного полотна 
(Ригулируемая) 

мм 1500/900 

Ширина скребка мм 1660 

Скорость скребковой цепи м/с 0.2 to 0.7 

Тип скребковой цепи  Одиночная цепь 

Системное давление мПa < 31.5 

Рабочая температура масла ℃ < 80 

Общий вес т < 7.0 

Длинна мм 6030 

Ширина мм 1660 

Общие размеры 

Высота мм 1900 

Мин. клиренс мм 300 

Преодолеваемый уклон ° < 30 

Мощность главного мотора кВ 30кВ/380В（660/1140） 

Адаптивная колея мм 600 

Применим для тоннелей размером 
(Ш×В) 

м > 2.0 × 2.0 

 
 


