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Добыча шин дрель jumbo(LX10) 
Область применения 
 
Jumbo LX10 шин дрель используется для выкопать тоннель в горнодобывающей 
промышленности, металлургии, вода и электричество, железнодорожной отрасли и других 
работ. Он может использоваться для бурения на лице туннель, верхней грани, стороны и 
опорной плиты. Основные характеристики включают в себя малые тела, Компактная 
структура, высокая стабильность, удобной работы, безопасность и комфорт, низкий уровень 
шума, меньше загрязнения путешествия гусеничный, гибкость высоких восхождение 
способности, гидравлические буровые через две руки, бурение в любом месте рабочей 
поверхности, точного позиционирования, высокое качество строительства, низкая 
стоимость, бурение, бурение шаг за шагом, стабильной и высокой эффективности. 
Параметр технологии 
Параметры 
Модель Единица LX10 
Глубина отверстия (корма за один 
раз) 

mm 3300/3900 

Диаметр отверстия mm HC50 Φ43-76/HC109 Φ43-Φ102 
Длина буровых штанг mm 3700/4305 
Напряжения V 380 
Емкость kw 62 

 



 JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD  
 

 
JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD  
Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, 
Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park 
North District, Pingxiang City, Jiangxi Province) 
Почтовый код: 337000                  Телефон: 0799-6796999 
Факс: 0799-6787062                         Эл. почта: jxlxzg@163.com 

Восхождение ° 14 
Diesel power kw 60 
Min. turning radius mm 6000 
Overall dimension(L×W×H) mm 11050×1850×2340（2940） 
whole kg 12500 
Cross section(Width×Height) m 3.5×3.5-6.5×6.0 
 


